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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig;
*Inwentaryzacja budynku

« aktualne Polskie Normy i przepisy;

« katalogi producentoéw materiatow i urzadzen;

 Zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz
wodociggowe;j.

3. Charakterystyka budynku

Budynek dla ktérego projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania jest
budynkiem istniejgcym, dwukondygnacyjnym. Budynek dla ktdérego projektuje sie
instalacje centralnego ogrzewania znajduje sie w drugiej strefie klimatycznej
tz= = 180

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze wykonano wg normy PN-
EN-ISO 6946
e temp. Obliczeniowa zew.: -18C
e temp. Obliczeniowa wew.:

pomieszczen ogrzewanych wg PN-82/B-02402

pomieszczen nie ogrzewanych wg PN-82/B-02403
e wentylacja grawitacyjna — 0,5 krotna wymiana powietrza na godzine
e zastosowano wspotczynnik zwiekszajacy zapotrzebowanie ciepta do celow
grzewczych w wysokosci 1,15 ze wzgl. Na mozliwo$ci redukcji temp. w
pomieszczeniach sgsiednich (zawory termostatyczne) oraz ostabienie lub
przelewy w ogrzewaniu

Projektuje sie w instalacje ogrzewania wodnego (80/65) pompowanego
dwururowego z rozdziatlem mieszanym. Zrédtem ciepta bedzie projektowany wg
odrebnego opracoania wezet cieplny.

Instalacje wykona¢ =z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz
dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu systemu KAN-therm lub
innego, rownowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykonac za
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pomoca systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajagcg na wykrycie potgczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.
Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry
techniczne systemu KAN-therm.

Stosowac wytgcznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisSnienia roboczego
do 16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2;
22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0
mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiadac¢ wszystkie
wiasciwos$ci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel — cienkoscienna stal niskowgglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305

Materiat ksztaltek, norma Steel — cienkoscienna stal niskowgglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z
gwintami wewngtrznymi 1 zewngtrznymi wg PN-EN 10226.
Ksztattki produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda taczenia ,,Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze
Zakres $rednic rur: 12x1,2 mm
srednica zew. x grubo$¢ 15x1,2 mm
Scianki 18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9x2,0 mm
108x2,0 mm
Wspdiczynnik 0,0108
wydtuzalnos$ci termiczne;
rur [mm/m x K]
Przewodno$¢ cieplna 58
[W/m x K]
Minimalny promien gigcia | 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowato$¢ $cianek 0,01

wewngtrznych [mm]

Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135

robocza [°C] FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — EPDM: 150

krétkotrwala [°C] FPM/Viton: 230
Maksymalne ci$nienie 16

robocze [bar]




Rury - obwody grzewcze - doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow,
bedg prowadzone bedg po sScianach wewnetrznych budynku . Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane Zzadne potgczenie na
przewodzie. Do mocowania przewodéw stosuje sie uchwyty o réznych
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Uchwyty mogg by¢ wykonane z tworzyw
sztucznych lub tadmy miedzianej. Graniczna dtugos¢ przewodow nie wymagajgca
kompensacji wynosi 5m. Podejscia do poszczegolnych — grzejnikow
zaprojektowano za pomocg trojnikow. W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki
stalowe ptytowe Purmo. Podejscia do grzejnikbw dolne z zaworem
termostatycznym, np. Heimeier lub Danfoss. WielkosS¢ grzejnikow i typoszereg
podano w czesci graficznej opracowania. Regulacja ztadu poprzez nastawy
wstepne przy grzejnikowe w pomieszczeniach. Przewody ukfadaé ze spadkiem
do wezta min. 4%.

Instalacja nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow prowadzonych przez
pomieszczenia nieogrzewane ( w lokalach mieszkalnych przewody pozostawié
niezaizolowane).

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu I(?:tlgjrl i:;%p&% Wi(m
. K)1) ’
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réowna srednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, '/» wymagan z poz. 1-
skrzyzowania przewodow 4

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

a A~ W N -

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

1 .
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych /2wymagan z poz. 1-

uzytkownikéw 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
50 % wymagan z
poz. 1-4

100 % wymagan z
poz. 1-4

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkuz)

Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wymagane parametry pompy obiegowej wspotpracujgcej z instalacja:

Q=2,67m3/h H=4,26 mH20



2.1Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe np. typu Purmo Compact CV22; CV11;
CV33. Grzejniki beda montowane na $cianach wewnetrznych budynku.
Projektowane grzejniki powinny posiada¢ decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Certyfikat ISO 9001. Przy montazu grzejnikdw zachowaé min.
odlegtos¢ grzejnika od : - posadzki 10 cm (dotyczy kanatu i Scian wewnetrznych) -
Sciany 5 cm (dotyczy kanatu i scian wewnetrznych) - od przegrody 10-15 cm
Zastosowane grzejniki - ich wielko$¢, wydajnos$¢, rodzaj, sposéb i miejsce
lokalizacji podano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Zawory
grzejnikowe wyposazy¢ w termostaty. Zawory montowac¢ zgodnie z PN-90/M
75011.

2.20dpowietrzenie instalacji

Grzejniki  nalezy odpowietrzaé przez reczne zawory odpowietrzajgce
wmontowane na grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji. Na
gtbwnym pionie zasilajgcym grzejniki na poddaszu zainstalowa¢ automatyczne
odpowietrzniki.

2.3 Proba szczelnosci i ptukanie instalaciji.

Wykonanie préby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z
sieci wodociggowej lub z innego zrédta bezwzglednie przez filtr siatkowy
spetniajgcy wymagania dotyczace wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacja musi by¢ poddana
ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych , a zwlaszcza
pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych. Ptukanie instalacji musi
by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy. W czasie proby
szczelnosci instalacji i podczas ptukania ztadu wszystkie zawory grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte. Proba szczelnosci na cisnienie: 0,4 MPa (4 bar).
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd . Po ptukaniu, instalacja winna by¢é ponownie
napetniona woda filtrowang , tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza. Z
préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu préby szczelnosci mozna
przystapi¢ do uruchamiania instalacji. W czasie napetniania instalacji cieptg wodag
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych i kompensatorow. Stworzenie
mozliwosci kompensowania wydtuzeh termicznych ukiadu rurowego jest
warunkiem poprawnego wykonania instalaciji.

4.4 Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objetosci

Instalacje zabezpieczy¢ przed wzrostem objetosci przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Rura wzbiorcza o srednicy 25 mm ,przy pomocy ktérej naczynie
wzbiorcze potaczone jest z instalacjg, podigczy¢ do przewodu powrotnego.
Minimalna pojemnos¢ naczynia wzbiorczego dla projektowanej instalacji powinna
wynosic¢ 41,3 dm3.

W zatgczeniu obliczenia



5.0 Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z dwufunkcyjnego wezta
cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej (wg odrebnego opracowania).
Instalacje wykonac¢ z rur PEX-a sytemu KAN-therm lub Uponor.

Przewody nalezy montowa¢ w obejmach mocowanych do podtoza
konstrukcyjnego za pomocg podpoér ruchomych i statych. Podpory state nalezy
wykona¢ w miejscach odgatezien bocznych i przy podejsciach do armatury
zwracajgc uwage na rozstaw podpor ruchomych umozliwiajgcych realizacje
wydtuzen liniowych. Rozstaw podpér dla rur wg zalecen producenta. Przejscia
przez stropy i Sciany prowadzone sg w rurach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodowej. Przewody zimnej i
cieptej wody rozprowadzone bedg natynkowo oraz w przewodach kominowych.
Instalacje cieptej wody po wprowadzeniu do lokalu wtgczy¢ do instalaciji
mieszkaniowej w miejscu roztgczenia z grzejnikiem wody przeptywowe;.

Piony prowadzone w przewodach kominowych zlokalizowaé zgodnie ze
wskazaniem kominiarza.
Przewdd utozyé ze spadkiem w kierunku wnetrza budynku, tak, aby umozliwi¢
opréznienie instalacji z wody.
Instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisn. 0,9MPa przez okres 24
godzin. Préby i odbidr instalacji nalezy wykonac przed zatozeniem armatury.

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewoddéw wodociggowych lub ich
izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

-dla przewoddw o srednicy do 25 mm — 3,0cm

-dla przewodéw o srednicy 32 do 50 mm — 5,0cm

-dla przewodéw o srednicy 65 do 80 mm — 7,0cm

-dla przewodéw o srednicy powyzej 100 mm — 10,0cm

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaizolowa¢ zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.



Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu I(?:tlgjrl i:ll%p&% Wi(m
. K)1) ’
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réowna srednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, '/» wymagan z poz. 1-
skrzyzowania przewodow 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

a A~ W N -

', wymagan z poz. 1-

uzytkownikéw 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
50 % wymagan z
poz. 1-4

100 % wymagan z
poz. 1-4

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkuz)

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6.Uwagi koncowe

61. Przed zakryciem bruzd nalezy wykonac¢ proby droznosci i szczelnosci.

6.2. Cato$¢ robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow

6.3 Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta

6.4 Instalacja cieptej wody uzytkowej wg odrebnego opracowania

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z
pozniejszymi zmianami).

3) Katalogii wytyczne producentéw
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres:
Budowa instalacji:

- centralnego ogrzewania
- instalacja wodociggowa

2. Stan istniejacy

Projektowane instalacje wykonane bedg na terenie zabudowanym
budynkiem mieszkalnym.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robét wystepuje zagrozenie zwigzane z ruchem
kotowym maszyn dostarczajgcych materiaty Znajdujgce sie pod tynkiem kable
energetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia pragdem w przypadku ich zerwania
podczas robot montazowych.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

W trakcie prac w $rodku budynku mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
montazem przewodow oraz obstugqg elektronarzedzi.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem
BHIiP oraz zagrozen wystepujacych na poszczegolnych stanowiskach pracy (w
szczegolnosci w trakcie wykonywania robot ziemnych). Przeprowadzi¢ szkolenie
z zakresu przepiséw przeciwpozarowych w trakcie prowadzenia roboét ziemnych i
instalacyjnych. Poinstruowac¢ pracownikéw o sposobie zachowania sie w
sytuacjach wystgpienia stanu awaryjnego.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robo6t budowlanych.

Aby unikngé zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania robot nalezy:
e Przeprowadzi¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
e Przeprowadzi¢ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow i uktadania sieci gazowych oraz przytgczy gazu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  (
Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
U. Nr 62 poz. 288)
e Zapewni¢ staty nadzor nad wykonaniem prac przez kierownika
roboét
e Przed zblizaniem sie do zagrozen prace nalezy wykonywac recznie
Oznakowanie i zabezpieczanie terenu, na ktérym przeprowadza sie roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze.
W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomic
kierownika budowy i stuzby BHiP.
Teren budowy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prac
budowlanych.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z dnia 19.marca 2003r.)
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Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt instalacji centralnego ogrzewania i
wodociggowej dla budynku mieszkalnego w Skoérczu ul. Pomorska 3
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7- lipca
1994r. Prawo budowlane tj Dz U Z 2016r poz 290 z pozniejszymi
zmianami

Autor: mgr inz. Janusz Obidzinski
Upr. Nr POM/0232/PO0OS/10
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